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１０１

施工後５年施工後５年施工後11年施工後11年

汚れが付着しにくい︕︕
静電気防止と光触媒で

汚れを付着させる原因は仕上げ材

インデックス コート

が発生する静電気にありました。
ＩＮＤＥＸ   ＣＯＡＴは
静電気を発生させません︕
更に光触媒の力で
汚れを落とす効果があります︕︕

インデックス

静電気防止と光触媒で
汚れが付着しにくい︕︕

コート



は骨材の量を変える事で

フリースタイル

INDEX COAT システム製品

〈寒水石２厘　２.５kg 配合〉

パターンが付け易い仕上げ材

スタンダードフィニッシュ
〈寒水石３厘～５厘 （１：１）　２.５kg 配合〉

専用コテで骨材を動かし模様を付ける仕上げ材

２つの仕上げパターン が出来る万能仕上げ材です︕
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販売元

代理店

水性アクリル
二酸化チタン配合
荷姿　２２±１kg

スタンダードフィニッシュ対応

ＩＮＤＥＸ ＣＯＡＴ
（インデックスコート）

模様付け専用
プラスチック製コテ

組成

◎品質証明

厚さ

比重

製品

軽砂

水性アクリル樹脂

二酸化チタン

１.５±０.５

３～２.７５kg ・ ㎡

２２kg/１缶

施工㎡数８.３㎡～１０㎡ /１缶


