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長野県産唐松を用いた天然木ファサード

ドイツで 20年の歴史と実績。

日本の気候に適応させた画期的な天然木ファサードです！

素材は、太陽光・紫外線・風雨・凍害に強いドイツ唐松の子孫

である長野県産唐松にこだわり、100 年の耐用年数となっています。



◎インデックスファサードの特徴 

１、画期的な排水性！ 

インデックスファサードは、雨・湿気・紫外線・凍害に考慮した画期的

な天然木ファサードです。 

従来のファサードは、ファサード自体に水切り設計が施されておらず、水が残ってしまう

ことや、雨がファサード表面を流れる際、水が壁体内側に入り込んでしまい、止付け胴

縁などを早期に腐食させてしまう原因となっていました。 

インデックスファサードは、完全なる水切り性を実現し、雨に濡れても瞬時

に表面が乾燥する仕組みになっています。また大雨の際、大量に表面を雨水が流れても、

雨水が壁体内側に流れ込まない超画期的な水切りシステムを実現しています。 

 

２、高耐久性の実現！  

 インデックスファサードは、表面から釘・ビス等で止め付けするのではなく、裏

面からの特殊金物による止め付けである為、表面に釘・ビスが露出しない

構造になっています。 

従来の表面からのビス打ちの場合、表面にわずかなヘヤークラックが入り、その隙間か

ら雨水が入り込み木材を早期に腐食させる原因となっていました。 

インデックスファサードは、そのことに重点を置き、裏面からの止め付け金物

による方法で、表面には釘・ビスの打ち込み跡が出ない構造を実現しまし

た。 

従来の木質ファサードは、耐用年数が１０年とされていたものが、インデックスファ

サードは、１００年の耐用年数を実現いたしました。 

 

３、抜群の通気性！  

 弊社が長年研究を重ねた通気性により、ファサードと躯体の間に風が停

滞することなく、スムーズな気流の流れを実現する加工を施してある為、常に

止付け胴縁と木質ファサードが乾燥している状態が実現できています。 

 

４、抜群の施工性！  

 インデックスファスナー（墨要らず）を用いることで墨打ちをしなくて

も、均一な目地幅を確保できます。 



杉

◎インデックスファサード

長さ　４ｍ、２ｍ

◎インデックスファスナー

◎施工手順

①　防水シート

②　胴縁

③　インデックスファサード

④　インデックスファスナー（取付金具）

⑤　塗料

◎塗料（カラーバリエーション）

◎透湿防水シート

幅１.５ｍ × 長さ５０ｍ巻

米松 唐松

インデックスファサードシステム製品



インデックスファサード施工例


